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серии КИТ-Аэро-2РВ
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Основные области применения

Принцип работы

 
• подача воздуха в аэротенки на очистных 
сооружениях

Двухроторные трехлопастные воздуходув-
ки серии КИТ-Аэро-2РВ применяются как для 
откачки, так и для нагнетания рабочего газа.

Воздуходувка представляет собой двухро-
торную трехлопастную конструкцию 

. Низкое давление созда-
ется из-за движения рабочего колеса во 
входном отверстии. В то же самое время 
воздух, забираемый внутрь, производит 
высокое давление из-за возрастания сопро-
тивления в выходном отверстии, затем воздух 
выходит.

• водо-воздушная промывка фильтров на 
очистных сооружениях
• аэрация искусственных и естественных 
зарыбленных водоемов
• сжатие и транспортировка технологических 
газов
• системы пневмотранспорта сыпучих 
материалов
• медицина
• промышленность

«типа 
Рутс». Два ротора, приводимые в движение 
зубчатой шестеренчатой передачей синхрон-
но вращаются в корпусе с небольшим зазо-
ром, исключая тем самым использование 
масла для их работы

Типы приводов
В воздуходувках серии КИТ-Аэро-2РВ  для 

передачи крутящего момента от двигателя к 
винтовому блоку используют два основных 
типа приводов — ременный привод (модели 
КИТ-Аэро-2РВ Г (В) ХХХ/ХХ Р) и прямой привод 
(модели КИТ-Аэро-2РВ Г (В) ХХХ/ХХ П). 
Прямой привод воздуходувки (через муфту):
В данном типе привода передача крутящего 
момента осуществляется непосредственно от 
вала двигателя через карданный вал или 
эластичную муфту на вал винтового блока. Для 
изменения числа оборотов роторов винтово-
го блока используют специальные винтовые 
блоки со встроенным редуктором. 
В отличие от ремённой передачи, прямой 
привод имеет ряд преимуществ, таких как:
• Более долгий срок эксплуатации, без 
периодического технического обслуживания
• Чистота окружающего воздуха не влияет на 
срок службы.
• При проведении технического обслужива-
ния муфты компрессора замены требует 
только эластичный элемент, установленный 
между полумуфтами.
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Материалы

Преимущества
• Низкая цена (обусловлено простотой 
конструкции).
• Надежность:  в связи с конструктивными 
особенностями: ротора газодувки не вступают 
в контакт друг с другом, а синхронизация 
роторов достигается синхронизирующими 
шестернями, имеющими передаточное 
отношение 1, что обуславливает их низкую 
загруженность. По сути, ресурс работы маши-
ны определяется ресурсом синхронизирую-
щих шестерен. 
• Малочувствительны к запылённости 
всасываемого воздуха по сравнению с ком-
прессорами, где в камере сжатия присутствуют 
пары трения. 
• Не требуют рабочей смазки
• Экономичность:  минимальные расходы на 
техобслуживание, при высоком КПД.

Комплектация

Дополнительные опции

Базовая комплектация воздуходувки содер-
жит:
• Электродвигатель асинхронный трехфаз-
ный
• Компрессорный узел 
• Глушитель на входе  с воздушным 
фильтром 
• Глушитель на выходе
• Обратный клапан 
• Компенсатор

• Анкерные болты

• Глушители
• Воздушные фильтры
• Амортизационная подушка
• Приборы контроля и визуализации
• Кабели 
• Звукоизолирующий кожух

• Масло для компрессорного узла

В данном каталоге технические данные по 
моделям воздуходувок представлены по 
принципу: 1) тип передачи (ременная/прямой 
привод), 2) расположение глушителя (верти-
кальный/горизонтальный).

                   Расшифровка обозначения                                                      КИТ-Аэро    2РВ   Г   151    /50     П

Воздуходувки марки КИТ-Аэро 

Тип воздуходувки:
2РВ - Двухроторный вакуумный
Тип исполнения
Г- горизонтальное расположение глушителя
В- вертикальное исполнение глушителя
Максимальная производительность, м3/час
Диаметр выходного отверстия, мм 
Тип привода:
П-прямой привод 
Р- привод ременной передачей

Общие сведения

Деталь
Корпус компрессора
Рабочее колесо
Вал
Боковая крышка
Защитный корпус

Материал
Чугун
Чугун
Ст45
Чугун
Ст3кп

Воздуходувки «типа Рутс» КИТ-Аэро-2РВ
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96 Технические данные

ВОЗДУХОДУВКИ серии КИТ-АЭРО-2РВ В….ПТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид воздуходувок серии КИТ-Аэро-2РВ В...П
(с вертикальным расположением глушителя, с прямым приводом)

Воздуходувки  КИТ-Аэро-2РВ«типа Рутс»
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ЧЕРТЕЖ ЗАКЛАДНЫХ ВОЗДУХОДУВОК КИТ-АЭРО ДЛЯ 2РВ В...П

КИТ Аэро 2РВ В 151/50 П
КИТ Аэро 2РВ В 219/65 П
КИТ Аэро 2РВ В 326/80 П
КИТ Аэро 2РВ В 544/100 П
КИТ Аэро 2РВ В 749/125 П
КИТ Аэро 2РВ В 1623/150 П
КИТ Аэро 2РВ В 2432/175 П
КИТ Аэро 2РВ В 3529/200 П
КИТ Аэро 2РВ В 7224/250 П
КИТ Аэро 2РВ В 8202/300 П

Q R S T U Y W h v h1 n n2-d1 n1-k Вес,* кг

80
80
80
80

100
100
100
120
160
160

60
80
75

110
105
165
240
240
250
270

100
100
100
100
100
120
120
150
200
200

150
150
150
150
150
200
200
200
250
250

105
115
135
150
165
180
180
190
230
230

130
170
190
230
240
290
290
350
500
560

100
100
100
100
100
120
120
120
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

300
350
400
450
500
600
650
650
700

1120

105
105
105
105
100
100
140
94
70
70

4
4
4
4
6
6
6
6
6
6

4- 17,5
4- 17,5
4- 17,5
4- 17,5
4- 17,5
8- 22
8- 22
8- 22

12- 22
12- 22

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

⌀

4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5
4-⌀17,5

70
81

123
157
235
394
695
900

1758
2256

КИТ Аэро 2РВ В 151/50 П
КИТ Аэро 2РВ В 219/65 П
КИТ Аэро 2РВ В 326/80 П
КИТ Аэро 2РВ В 544/100 П
КИТ Аэро 2РВ В 749/125 П
КИТ Аэро 2РВ В 1623/150 П
КИТ Аэро 2РВ В 2432/175 П
КИТ Аэро 2РВ В 3529/200 П
КИТ Аэро 2РВ В 7224/250 П
КИТ Аэро 2РВ В 8202/300 П

A B C D E F G H J K L M N O P

-
-
-
-

355
475
550
650
900

1000

20
20
20
20
20

22,5
22,5
22,5
35
35

122
122
147
147
175
190
190
348
250
250

220
260
330
360
390
455
495
605
950
950

260
300
370
400
430
500
540
650

1020
1020

60
80
75

110
105
100
150
150
200
250

420
440
500
630
710
950

1100
1300
1800
2000

540
600
650
850
920

1150
1400
1600
2200
2500

230
230
280
280
345
385
385
593
680
680

152
192
217
234
260
305
305
405
520
520

895
970

1130
1255
1515
1730
1730
2163
2785
2785

135
145
160
175
295
225
255
276
445
445

179
202
225
265
294
377
600
550
596
683

570
610
700
900
945

1155
1250
1570
1847
2167

-
-
-
-

355
475
550
650
900

1000

Таблица габаритных размеров воздуходувок серии 2РВ В...П
(с вертикальным расположением глушителя, с  прямым приводом)

*Вес указан без шумоизоляционного кожуха электродвигателя 

Воздуходувки «типа Рутс» КИТ-Аэро-2РВ
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Тел. (846) 277-01-82, 993-50-05, e-mail: info@smz.su
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КИТ-Аэро-2РВ В 151/50 П

КИТ-Аэро-2РВ В 219/65 П

ГРАФИКИ

Технические данныеВоздуходувки  КИТ-Аэро-2РВ«типа Рутс»
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КИТ-Аэро-2РВ В 326/80 П

КИТ-Аэро-2РВ В 544/100П

Воздуходувки «типа Рутс» КИТ-Аэро-2РВ
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